
ZARGENFENSTERSYSTEME

Das Zargenfenstersystem
ZO – WOLFA SOFT

Aus glasfaserverstärktem
Polyester GFK

Robust und beständig

Zeitsparende Verarbeitung

Individuelle Fenstereinsätze



– Zargenfenstersysteme      Technik/Produktion - Alles aus einer Hand

Als eine der ersten Firmen in Europa beschäftigt 
sich WOLFA seit 1955 mit der Verarbeitung und  
Herstellung von glasfaserverstärktem Polyester.  
Die hervorragenden Eigenschaften dieses Kunst-
stoffs, unsere 60-jährige Erfahrung und unser 
Knowhow in der Herstellung und Verarbeitung 
dieses speziellen Materials sind der Garant vieler 
sehr erfolgreicher Produkte für die unterschied-
lichsten Anwendungsbereiche.

Zargenfenstersystem
ZO-WOLFA SOFT

Zarge Typ ZOW wärmegedämmt

Zarge Typ ZO ungedämmt

Zwei Ausführungen:

Das universell einsetzbare Zargenfenster 
ermöglicht volle Flexibilität durch ausgereifte 
und perfekt auf dieses System abgestimmte 
Fenstereinsätze.  Mit einer großen Auswahl an 
Einsätzen und einem umfangreichen Zubehör-
Sortiment bieten wir ein breites Spektrum an 
Nutzungsmöglichkeiten für viele Anwendungs-
bereiche.



– Qualität Made in Germany      

– Zargenfenstersysteme      Technik/Produktion - Alles aus einer Hand – Zargenfenstersysteme                           Systemzubehör

Das Zargenfenstersystem WOLFA ZO SOFT bietet Ihnen 
volle Flexibilität und ausgereifte, perfekt aufeinander 
abgestimmte Systemkomponenten aus einer Hand –      
passend für alle Anforderungen im Neubau.

WOLFA-Montagedämmelement   

Systemzubehör      

Perimeter-Abdeckrahmen

PROFI-Lichtschacht

- Deckschale aus glasfaserverstärktem Polyester (GFK)
- Kein Nacharbeiten wie Streichen oder Verputzen
- Keine Abdeckprofile nötig
- Einfache Montage mit Spaxschrauben oder Fixankern
- Wasserdichte GFK-Schale
- In Dämmstärken 10, 12, 14 und 16 cm lieferbar
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Lichtschacht: 
Bezeichnung:  101 - 101 - 60
Abmessung (BHT): 1150 x 1065 x 600 mm

Gitterrost:
Abmessung (BHT): 1050 x 31 x 575 mm

Aufsatz: 
Bezeichnung: 101 - 35 - 60
Höhe: variabel 7 - 33 cm
Zubehör:  Aussteifungswinkel bei 

Verwendung mehrerer Aufsätze
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Ausführungen: normal, verstärkt für schwierige Bodenverhältnisse, 
PKW-befahrbar und druckwasserdicht.
Zubehör: Montagematerial, Rostsicherungen, Entwässerungsanschluss 
mit Geruchsverschluss, Fixanker für Montage auf gedämmten Wänden, 
Lichtschachtabdeckungen aus Edelstahlgewebe oder ESG.
Aufsatz: Stufenlos verstellbar 7 – 33 cm.
Roste: Streckmetall- oder Pressgitterrost mit Kantenschutz, 
Maschenweite 30/10 oder 30/30.
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- Aus glasfaserverstärktem Polyester (GFK)
- Erhältlich in zwei Ausführungen:
   für Dämmstärken von 60 - 100 mm
   für Dämmstärken von 120 - 200 mm
- Einfaches Stecksystem, passend auch für andere
  Fenstertypen und Größen bis 125 x 100 cm

- Aus glasfaserverstärktem Polyester (GFK)
- Serienmäßig mit patentiertem Kantenschutzrost
- Robust und sicher
- Millionenfach bewährt seit über 40 Jahren
- Auch in druckwasserdichter Ausführung erhältlich
- Umfangreiches Zubehörsortiment 
  

27

Montagedämmelement: 
Bezeichnung:  Typ A und Typ B 
Abmessung (BHT): 123,5 x 113 x 10 cm und 123,5 x 143 x 10 cm
Dämmstärke:  Minimum 10 cm, Maximum 18 cm

Maßskizze siehe Seite 22
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Zarge:
Ausführungen:   ZOW-Zarge und ZDK Thermo Plus

Für ZOW-Zarge 
passende Fenstereinsätze: 

   Kipp, Dreh-Kipp 58, Dreh-Kipp 70 
und Stahlkellerfenster

Abmessung (BH):  75 x 50 cm

Perimeterabdeckrahmen:
Abmessung (BHT): Größe 75 x 50 cm 
   für Dämmstärke 10 -18 cm
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Bezeichnung:  Typ B
Abmessung (BH):  123,5 x 143 cm

Bezeichnung:  Typ A
Abmessung (BH):  123,5 x 113 cm

* **

*
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*

* **

*

*
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– Zargenfenstersysteme        Festverglasung/Kipp/Drehkipp

Zargenfenstersystem
ZO-WOLFA SOFT
Das universell einsetzbare Zargenfenster 
bietet volle Flexibilität durch ausgereifte und 
perfekt auf dieses System abgestimmte Fen-
stereinsätze.  Mit einer großen Auswahl an 
Einsätzen und einem umfangreichen Zube-
hör-Sortiment bieten wir ein breites Spektrum 
an Nutzungsmöglichkeiten für viele Anwen-
dungen. 

Unsere 5-Kammer Drehkipp-Einsätze sind auf 
Wunsch auch in vielen Farben erhältlich!

Mehrzweckfenster Kippflügeleinsatz
 „PLUS“, Verglasung 5 mm Dickglas 
15 oder 20 mm Wärmeschutzglas
bis Ug=1,2 W/m²k

Stahlkellerfenstereinsatz 
SD:  mit Gitter- u. Glasflügel öffenbar
SF:  mit festem Gitter, Glasflügel zum
Öffnen

Mehrzweckfenster MDK 58 und 
MDK de Luxe 70 mit Drehkippeinsatz,
Wärmeschutzglas bis Ug=0,7 W/m²k

Einfache Befestigung der 
Fenstereinsätze:
1. Fenstereinsatz in die Zarge stellen
2. Flügel öffnen und Dübel 
   einschlagen – fertig!

Mehrzweckfenster Kippflügeleinsatz
 „TOP“, 24 mm Wärmeschutzglas, 
Ug=1,1 W/m²k

Mehrzweckfenster mit 
Festverglasung „FiB“
Wärmeschutzglas bis Ug=0,7 W/m²k

Zargeneinsätze: 5 Einsatzvarianten

Vorteile:
■  Aus glasfaserverstärktem Polyester (GFK):
    robust, beständig und wartungsfrei
■  Hoher Wohnraumkomfort
■  optimale Schalungsabdichtung durch schmale
    Außenkanten verhindern Verschmutzungen
■  Vielzahl an unterschiedlichen Zargengrößen
    Wandstärken und Glasarten
■  Das komplette System aus einer Hand
     „Made in Germany“
■  Perfekt aufeinander abgestimmte System-
    komponenten in Funktion und Farbe



– Qualität Made in Germany      

– Zargenfenstersysteme                          Größenübersicht

Zargenfenstersystem ZO – Größenübersicht

Breite x Höhe
in cm

Breite x Höhe
in cm

Breite x Höhe
in cm

Breite x Höhe
in cm

Breite x Höhe
in cm

Breite x Höhe
in cm

   75 x 50    87,5* x 50    100 x 50    125* x 62,5   150* x 100   225* x 100
   75 x 62,5    87,5* x 62,5    100 x 62,5    125* x 75   150* x 125   225* x 125 
   75 x 75    87,5* x 75    100 x 75    125* x 100   200* x 100   250* x 100
   75 x 100    100 x 100    125* x 125   200* x 125   250* x 125 

20 24 25 30 36,5

* Ab Wandstärke 20 cm
  Breiten 150, 200, 225 und 250 cm nur in Wandstärke 30 cm 36,5 cm und 39,5 cm lieferbar

33 39,527

Wandstärken in cm: 14 15 16 17 18 19

  Sondergrößen wie 50 x 75 cm oder 100 x 125 cm auf Anfrage

Isothermenverlauf

12.12.2016
flixo pro 7.0.626.1
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5-Kammer Drehkipp-Einsatz MDK de Luxe

WOLFA-Einbauzarge mit Dämmkeil

Dämmung 12 cm

Normalbeton

Außentemperatur -5°C

Innentemperatur 20°C

Uf  = 1,2   W/m²k
Ug = 1,1   W/m²k 
Uw = 1,3 W/m²k

Berechnung von Uw-Werte nach DIN EN 10077

Die Wahl des richtigen Fensters, die Baulage 
und die Dämmung beeinflussen maßgeb-
lich den Isothermenverlauf. Umso wichtiger 
ist es bei der Planung auf die richtige Wahl 
des Fensters mit Mehrkammerprofil und die 
richtige Verglasung zu achten. Mit unserem 

5-Kammer-Profil und einer standardmäßigen 
2-fach-Verglasung  erreichen Sie einen sehr 
hohen Wärmedurchgangskoeffizienten, u.a. wird 
hierdurch die Bildung von unerwünschtem Kon-
densat auf der Fensterinnenseite verhindert und 
beugt somit einer Schimmelbildung vor. 



Viele Einsatzmöglicheiten auch außerhalb des Kellers       
WOLFA-Zargenfenster werden nicht nur im her-
kömmlichen Kellerbau verwendet, sondern finden 
auch immer häufiger Verwendung in Fertigteil-
werken. Die sich beidseitig stark verjüngenden 
Außenkanten der Zarge erleichtern sehr den 
Einbau in Ortbeton und in Betonfertigteilen.
Zargen werden aus glasfaserverstärktem Poly-
ester (GFK) hergestellt. Dieser duroplastische 

– Zargenfenstersysteme                  Keller & Landwirtschaft

Der Klassiker - bewährt, robust und sicher
Das Fenster für den universellen Einsatz,
auch für landwirtschaftliche Zweckbauten
Das WOLFA-Zargenfenster Typ Z wird seit nun-
mehr über 40 Jahren in ganz Europa mit großem 
Erfolg am Neubau eingesetzt. Durch die vorteil-
hafte Formgebung des WOLFA-Zargenfensters 
Typ Z werden ein Höchstmaß an Stabilität und 
ein größtmöglicher Lichteinfall gewährleistet. Die 
Kippflügel sind mit 5 mm Einfachverglasung oder 
mit 15 mm Isolierverglasung sowie mit oder ohne 
Schutzgitter lieferbar. Ein späterer Austausch der 
Einfachverglasung gegen eine Isolierverglasung 
oder ein nachträglicher Einbau eines Schutz-
gitters sind auf einfachste Art jederzeit möglich.  
Sowohl die Zarge als auch der Kippflügel-Einsatz 
bestehen aus glasfaserverstärktem Polyester. 
Dieses  Material ist UV-beständig, robust und 

nahezu unverwüstlich. Aufgrund dieser Eigen-
schaften wird dieses Fenster sehr oft in landwirt-
schaftlichen Zweckbauten eingesetzt. 

Lieferbare Größen und Wand-
stärken auf Anfrage

Kunststoff überzeugt durch unschlagbare Vorteile 
gegenüber anderen thermoplastischen Kunst-
stoffen wie zum Beispiel Polypropylen. Unsere 
Zargen sind säure- und laugenbeständig und 
unempfindlich gegen Frost und Hitze – nahezu 
unverwüstlich. Diese Eigenschaften und Fenster-
breiten bis 250 cm schätzen viele Hersteller von 
industriellen und landwirtschaftlichen Gebäuden.

Zargenbreite bis 250 cm mit 2-flügeligem Dreh-
kippeinsatz, Wärmeschutzglas bis Ug=0,7 W/m²k

Zargenfenster Typ Z - Kippflügel mit Gitter



– Qualität Made in Germany      

– Zargenfenstersysteme                                        Zubehör

Zubehör
Vielfältige Möglichkeiten       
Ein umfangreiches Zubehörsortiment rundet das Zargenfenstersystem ab.

Heizraum-Zwangsbelüftung für alle Fenstereinsätze Außenfensterbank bis 125 cm 

Abluft- und Wäschetrockneranschluss für alle Fenstereinsätze Perimeter-Abdeckrahmen

Mäusegitter mit cm²-LochungStabgitter Insektenschutzgitter für
Kunststofffenstereinsätze

Montageabstützrahmen
wird serienmäßig mitgeliefert
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Sicherheitsschließzapfen mit Pilzkopf 
sorgen in Verbindung mit Sicherheitsschließstücken für hohe Sicherheit

Einbruchschutzpaket: zusätzliche Sicherheitsschließstücken, 
Stahlarmierung im Rahmen und Flügel, abschließbare Griffolive, 
Anbohrschutz und Verbundsicherheitsglas (VSG)



Friedrich Wolfarth GmbH & Co. KG
Bauelemente aus Stahl und Kunststoff

Friedrich-Wolfarth-Straße 6
D-97990 Weikersheim-Neubronn
Telefon: +49 (0) 79 34 / 91 91-0
Telefax: +49 (0) 79 34 / 91 91-50
Internet: http://www.wolfa.de
E-Mail: mail@wolfa.de

Ihr Partnerhändler:
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Einbauanleitung zum Einbetonieren: 

Holzabstützung annageln Zargenfenster einhängen

Holzabstützung für innen anbringen Innere Schalung stellen

Innere Schalung stellen ausschalen – fertig!


